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Fyrir hond I68arhafa éska ég eftir ad fa byggingaraform fyrir hdsin ad Stédvarhvarfi 2-8 sampykkt.
Honnudir hafa eftir fremsta megni hannad husin Gt fra geedum og eiginleikum I6danna. A hverri 168
eru fiérar ibudir. ibidahluti hisanna eru med maenispokum med grédurpekju sem ad sjast vel fra
gotunni og pbau gefa hisunum manneskjulegt Gtlit og skapa porpsstemmningu. A hjélageymslu og
geymslum & milli ibudanna eru pok sem ad skapar fjarleegd @ milli maenispakanna/ibudanna og pau er
med abraeddum brunapolnum pappa en ekki grédurpekju vegan sambrunahaettu. ibudirnar hvor sinu
megin vid stigann eru med mismunandi alrymi og mismunandi stadsetningu svala sem ad gefa
hidsunum fjolbreytilegt utlit. HUsin eru byggd ur timburhdsaeiningum og eru med loftudum timbur
pak einingum og kleedd ad mestum hluta med timbri. Hvert hds er samtals 587m2 (A og B rymi) sem
er i samraemi vid hamarks steerd i skilmalum og ekki yfir nytingahlutfalli hverrar l6dar. Husin eru
innan byggingarreits og hamarks had er j6fn eda innan vid 7,5m. Sameiginleg hjéla og vagnageymsla
fyrir ramlega 8 reidhjol er aftan vid husin og liggur gongustigur ad peim. Til ad adlaga hjélageymslu
ad landhaed fyrir aftan husin er gdélfkéti hjélageymslu 0,5m fyrir nedan adkomuhaed. Inntaksrymi er
vid framhlid og undir stiga. Stigi er halfopinn og med snjobraedslukerfi til ad ibuar upplifi frekar ad
beir bui i sérbyli. Hasin eru ekki med kjallara pvi ad pad var ekki porf a pvi. Golfkéti fyrstu haedar i
hverju husi er pvi 80cm laegri en uppgefnir kdtar 8 haedablodum. Vid teljum ad pad henti hisunum
betur og ad pau adlagist landhaed betur @ pennan hatt. Sorp gerdi allra ibddinna eru vid l66amodrk
nalaegt bilasteedi og eru i samraemi vid fjélda sorpflokkunarkrofu, marveggur er 4 16damaorkum til ad
koma i veg fyrir sambruna. Vid sorpgerdi hvers huss er fyrihugad sameiginlegt 1,75m hatt hjdlaskyli
fyrir ldAmark 8 hjél, hjolaskylid eru synt a sér teikningu. Landslagsarkitektar hja Landmaétun hannar
[66ir hdsanna og tryggja ad ofanvatnslausnir og frdgangur peirra verdi i samrami vid skilmala.

borleifur Eggertsson arkitekt

tolli@tendra.is 6919115
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Byggingaraform

A - ALMENNT: Sétt er um ad byggja fiogurra ibuda tveggja haeda fidlbylishis tr forsmidudum timbureiningum & steyptum sokkli og steyptri plétu med tvofoldu maenispaki.
Stédvarhvarf 6 Képavogi.

Landeignarnimer :L239007

B - NOTKUN:
Fidlbylishas.

C HEILDARST/ERDPIR OG NYTINGARHLUTFALL:
Nybygging (mhl 01)

Flatarmal Bruttorammal
1.Haed 300,8m? 905,9m*
2.Heed 278,2m? 1033,0m*
Samtals 579,0m? (A rymi) 1938,9m*
Botnplata 60,2m?
Samtals rimmal med botnplétu: 1999,1m?

Flatarmal til Otreiknin. NHL 579,0m? + 8m? = 587m? (A og B rymi)

D ST/ERD LODAR, NYTINGARHLUTFALL OG BILAST/DI:
Steerd 6dar: 1.499,3 m?

Nytingarhlutfall fyrir A og B rymi er : 0,39

8 bilasteedi eru innan |ddar og eitt af peim er fyrir hreifihamlada

E - ALMENN LYSING A BURDARVIRKI:
Husid stendur a stadsteyptum sokklum, golfplata er stadsteypt. Burdarveggir eru Ur timbri. Veggir einangradir og kleeddir med timbri. bak Ur timbri, einangrad og kleett pappa og torfi ad mestu leyti nema einungis brunapolin
pappi & stigahusi/tengibyggingu. Byggingin er i notkunarflokki 1.

F - GERD OG KL/EDNING bAKS, FRAGANGUR UTVEGGJA, GERD UTVEGGJA

KLAEDNINGA, GLUGGA, HURDA OG LITAVAL HUSS:

UNDIRSTODUR OG BOTNPLATA:

Undirstédur eru (stad)steyptar og hvila & vel bjappadri frostfrirri fyllingu. Botnplata er stadsteypt, einangrad er undir alla botnplétuna med 100mm EPS-einangrun. Utan & sokkla kemur 100mm XPS-einangrun eda sokkulull.

GOLF

Golf & 1. Heed er steypt og med 120mm einangrunarplasti t.d. EPS 16kg/m? eda sambeerilegt & frostfrian pjappadan

jardveg. Sokklar eru eingradir ad utan med 75mm einangrunarplasti t.d. EPS 16kg/m® eda sambzerilegu. 2mm ali 100mm nidur fyrir jardveg. Golfefni a 1. haed: Vélslipud steypa -medhdndiud med Arcan Silibond 970 eda
sambeerilegu, flisar eda parket.

STIGI OG INNTAKSRYMI
Stigi og inntaksrymi verda steypt og einangrud.

SVALAGOLF OG PERGOLA

Svalagolf er Utfeert & eftirfarandi hatt talid ad ofan: 28x120mm Pallaefni + 94x44mm adlogunargrind + 2 16g af Icopal tjorupappa + 22mm OSB plata + 44 - 10mm timburgrind ( til ad mynda halla) + 44x194mm burdargrind +
21x90mm timburgrind + 12mm Viroc eda Cembrit plata. bad er ekki pak yfir svélunum en pad er pergola (timburgrind) dr 150x50mm timbri og pess vegna eru svalir C rymi, hiin er h6fd til ad skapa betra rymi & svélunum og
baeta asynd hussins.

MILLIGOLF
Golf & 2. haed er (r forsmidudum einingum. Utfeersla talid ad ofan : Hardparket, +hljé3dempandi undirlagi+ 60mm steypulag/gélfhiti + 20mm steinull ( 198kg/m?) + 22mm OSB gélfplétur + 69x219 burdargrind/225mmsteinull +
stalvirt28mm + malmgrind( hljoddempandi) + 12mm OSB plata + 2x12mm gifsplata Geeta skal ad pvi ad nota rakapéttikerfi & votrymi og til ad koma i veg fyrir myglumyndun.

UTVEGGIR (hefébundnir):

Husid er kieett med l6dréttu 20mm timbri (hitamedhdndludu) ad utan, notud furukleedning eda onnur sambeerileg lokud kieedning (brunakleedning i flokki 1 par sem ad vid & ) med grarri fuavorn eda i jardlit i samradi vid arkitekt.
Svo kemur (talid utan fra):

44x44mm laréttir timburleidarar + 28x44mm l6dréttir timburleidarar allt alheflad timbur fyrir loftun + Vinssperra (Siga Majcoat 200 SOB eda sambeerilegt), limt med ,Siga Wigluv eda sambeerilegt + 9mm Utigifsplata+ 45x144
timburgrind i burdarvirki/145mm steinull t.d. péttull 30kg/m® eda sambeerilegt + 12mm krossvidu (til stifingar )+Rakavérn t.d. Siga Majpell 25 eda sambaerilegt + 44x44 laréttir leidarar alhefladir huspurrt (lagnagrind) +12mm OSB
plata + 12,5mm gifs, nema veggir i badherbergi sem eru med lagnagrind og kleeddir med vatnsheldum plétum (Masterboard, Fermacell eda sambeerilegt).

UTVEGGIR (med tvofaldri grind EI-60 , 55db):

Husid er kleett med l6dréttu 20mm timbri (brunavordu) ad utan, nétud furukleedning eda dnnur sambeerileg lokud klaedning med grérri flavorn eda i jardlit i samradi vid arkitekt.

Svo kemur (talid utan fra):

44x44mm laréttir timburleidarar + 28x44mm l6dréttir timburleidarar fyrir loftun + Vinssperra (Siga Majcoat 200 SOB eda sambeerilegt), limt med ,Siga Wigluv eda sambeerilegt + 9mm Utigifsplata + 69x94mm timburgrind i
burdarvirki/100mm steinull t.d. péttull 30kg/m* eda sambeerilegt + 30mm loftbil + 69x94mm timburgrind i burdarvirki/100mm steinull t.d. péttull 30kg/m eda sambaerilegt + 30mm loftbil + 12mm krossvidu til stifingar +
Rakavorn t.d. Siga Majpell 25 eda sambeerilegt + 44x44 |aréttir leidarar alhefladir huspurrt (lagnagrind)/50mm béttull 30kg/m® +12mm OSB plata + 12,5mm gifsi.

PAKVIRKI:

Efsta yfirbord er tvd 16g lynghagatorf nema & millibyggingu en par er brunapolinn pakpappi (? Tegund?) til ad koma i veg fyrir sambruna. Undir lynghagatorfinu er bolladukur + tveggjalaga rétarpolinn tjérupappi + 18mm OSB/3
plata+ 44mm timburlisti/loftbil ( 25mmgét c/c 600 eru i timburlista til ad tryggja krossloftun) + vindsperraSiga Majcoat 200 SOB+ 44x244mm timbursperra / 220mm pakull 30kg/m® + Rakasperra Siga Majpell 25 eda
sambeerilegt + 44x44mm timburgrind + 12mm OSB plata + 12,5mm gifsplata. Krossloftun er i meeni heerri paka og er loftad tr um gafla sem eru med skafrenningsvorn og loftunargét inn & pak skulu vera med neti eda
sambeerilegri skafrenningsvérn.

GLUGGAR, HURDIR:
Gluggar og hurdir eru tré/al, tvofalt einangrunargler er i gluggum og verdi i jardlitum. Nakvaemt litaval verdur gert i samradi vié honnud.

HANDRID:
Handrid verda ur galvaniserudu stali.

G - VEROND:
Tmburverandir Gr gagnvordu burdarkerfi a steyptum stoplum og kleett med gagnvérdu eda hitamedhondludu pallaefni.

H - EINANGRUN: Sja lidi ofar.
|- INNVEGGIR OG INNIHURDAR:

INNVEGGIR OG LAGNASTOKKAR:

Milliveggur (EI-90 55db)

2x12,5mm gifspl6tur + 12mm OSB plata + 69x94mm timburgrind i burdarvirki/100mm steinull t.d. péttull 30kg/m® eda sambeerilegt + 30mm loftbil + 69x94mm timburgrind i burdarvirki/100mm steinull t.d. péttull 30kg/m eda
sambeerilegt + 30mm loftbil + 69x94mm timburgrind i burdarvirki/100mm steinull t.d. péttull 30kg/m eda sambeerilegt + 12mm OSB plata.

Innveggir eru timburgrindarveggir ( mispykkir en byggdir upp & sama hatt), med steinull og kleeddir med 12mm krossvid og gifsplétum.
Badherbergi er kleett med rakapolnum veggjaplétum, Masterboard, Fermacell eda sambaerilegt (ekki gifspltum).

Lodréttir lagnastokkar (EI60) eru med timburgrind og kleeddir med tveimur 12,5mm Fermacellplétum.

INNIHURDAR:
Hefdbundnar timburhurdar . Hindrunarlaus umferdarbreidd skal vera amk. 80cm.

K - LAGNALEIBIR, UPPHITUN OG LOFTRASING:

LOFTRASING:

ibudir eru loftraestar med innblaestri i &Il rymi og Gtsogi Gr votrymum. Gert er rad fyrir ad loftreesistzeda haldi ca.10% yfirprysting i ibudum ef gluggar eru lokadir. Steedur eru stadsettar i geymslum hverrar ibudar og inntak og
Utblastur fra steedum er um par til gerdar ristar & Utvegg geymsina.

Loftunartuda ut um utvegg er fra inntaksrymi.

LAGNIR:

Husid er hitad upp med gdlfhitalogn (varmaskiptir) og svo er handklzedaofn & badi, med hamark 65°hita.

Neysluvatnslagnir eru rér i rér og koma i golf og milliveggi. Hamarks hiti neysluvatns skal ekki fara yfir 65° & téppunarstad Raflagnir i bygginguna eru hefébundnar og eru samkvaemt IST 200 (Raflagnir bygginga) og uppfylla
allar dryggiskrofur. Allt raflagnaefni og rafmagnsteeki verda CE-vottud m.o.0. framleidandi, innflytjandi og dreifingaradili vorunnar abyrgjast ad hun uppfylli paer grunnkréfur um 6ryggi sem tilskipanir Evrépusambandsins kveda a
um. Raflagnaefni og rafbinadur byggingarinnar sé 16glega markadsfaerdur & Islandi, p.e. profad af profunarstofnun sem Neytendastofa vidurkennir og uppfyllir jafnframt akvaedi um rafsequlsvidssamhaefi (EMC).

Adaldreifing verdur 400/230 V TN-S kerfi, par sem N-leidari og PE-leidari eru adgreindir i dllu kerfinu. Adaldreifiskapur verdur stadsettur i inntaksrymi rafkerfa, greinatoflur ibida verda i geymslum hverrar ibldar. Hefébundin
jardbinding/spennujéfnun verdur samkvaemt reglugerdum, auk stafskauts og allir malmhlutar spennujafnadir.

Inntak ljésleidara verdur i adaldreifiskap hussins og dreifist i sér fiarskiptaskapa fyrir hverja ibud.
Lagnaleidir eru innfelldar i veggi, golf og loft.

Lysing i hisinu er med vondudum LED lj6sgjéfum med léngum endingartima ljésgjafa og lampa. Lysing er utandyra & 168 og bilasteedi. Vid hénnun lysingar er horft til hagkvaemni i rekstri.

VATNSOFLUN:
Heita og kaldavatnsinntok eru framan vid husid verda tengd inn i inntaksrymi undir stiga.

FRAVEITA:
Fraveita tengist fraveitu kerfi beejarins sem er stadsett nedar & 100 (sja afstédumynd).

L - BRUNAVARNIR:
Sja brunavarnarlysingu fra Cowi.

M - HLJOBVISTARKROFUR:
Unnid hefur verid med hljodhénnudi fra Brekkestrand ehf vid hdnnun hassins og mun hann gera hljédskyrslu og eru helstu hljgdkrdfur merktar inn & teikningarnar.

N-LOBb:

-Adkoma ad hisum verdur helluldgd og upplyst med lagstemmdri lysingu. Vid hvert hus eru 8 bilasteedi og par af eitt bilastaedi fyrir hreyfihamlada. Vid bilasteedi eru gonguleidir med rafhledslustaurum. Limgerdi afmarkar
gonguleidir vid bilasteedi og gard.

-Gengid verdur snyrtilega fra 16dum med grodri & j6rum og vid dvalarsvaedi. Grodur verdur markvisst notadur til skjol- og rymismyndunar. Staksteed tré verda grodursett pbar sem pau valda ekki skugga & dvalarsveedi. Par sem
|68ir eru heerri en adliggjandi gangstéttir er haedarmunur tekinn upp med grasbrekkum innan l6dar. Hallar a brekkum verda ekki brattari en 1:3. Jardvegur notadur & stadnum eins og framast er unnt i stad pess ad hann sé
keyrdur i burtu. Hugad verdur b6 ad pvi ad ltpina og kerfill verdi ekki eftir & 163inni.

-A hverri 163 eru sameiginleg dvalarsvaedi fyrir ibtia par sem hugad er ad skjoli og fallegum grodri til yndisauka. Sérsafnotareitir, 8-10 m2, eru vid ibudir 4 jardhaed med skjdlveggjum.

-Sorp verdur stadsett i sorpgerdum nalaegt bilasteedum. Gert er rad fyrir 6 tunnum fyrir hvert hiis og sorpflokkar i samraemi vid reglugerd. Vid sorpgerdin verda einnig hjolaskyli fyrir hvert hus par sem plass verdur fyrir 8 hjol.
Gonguleidir ad sorpgerdum og hjdlaskylum verda snjobraeddar. Sorpgerdi og hjolageymslur verda Ur timbri og hjélageymslur med torfpaki.

Hugad er ad blagreenum ofanvatnslausnum a hverri 166 med gegndraepu yfirbordi par sem hentar &samt vatnslautum og regnbedum sem tefja rennsli og fegra umhverfid.

0-ADGENGISMAL:
Krafa er um adgengi ad ibidum & 1. haed og eru peer hannadar i samraemi vid pad. Proskuldar & Utidyrahurd og hurdum 0t i gard er ekki haerri en 2.5¢cm og felliproskuldar & innihurdum (nema & badi en par skal lofta undir hurd)
og adkoma fra bilastaedi hreyfihamladra ad adalinngangi er med adgengileg fyrir all.

R - SORP:
Sorpgerdi eru vid 163arhorn og eru 6 tunnur fyrir hisid (2 fyrir almennt sorp, 1 fyrir pappir, 1 fyrir plast ,1 fyrir lifreent og 1 mégulega fyrir malm eda gler). Pad er 1,4m har marveggur & I66amérkum & milli sorptunnanna til ad
koma i veg fyrir sambrunahaettu en adrir veggir eru ur timbri.

U-gildi - Leidnitap byggingarhluta ( i vinnslu)
Byggingarreglugerd Reiknad U-gildi

pak 0,20 W/m? K 0,20 W/im*K

Utveggir 0,40 W/m? K 0,35 W/m2K

Golf 0,30 W/m? K 0,38 Wim*K

Gluggar 2,00 W/m? K 1,93 W/m?K

Hurgir 3,00 Wim? K 1,23 W/m?K

Leidnitap a fermetra golfs pr. °C 1,26 W/m2°C

Brunavarnarlysing
Brunavarnir
Brunavarnir eru unnar i samrédi vid COWI island ehf. Brunavamir hissins eru hannadar i samreemi vid grein 9.2.2-a, b.e. eingdngu & grundvelli akvaeda byggingarreglugerdar nr. 112/2012.

Um er ad raeda nytt fidlbylishds vid Stodvarhvarf 4, Kdpavogi. Hisid verdur & tveimur haedum med tvaer ibUdir & hverri haed, alls 4 ibUdir asamt sameiginlegri hjolageymslu og inntaksrymi. | hisinu verdur stigi utandyra upp &
2. haed hussins. Hverri ibud fylgir geymsla sem tengist ibudinni sem og tvd bilastaedi fyrir utan hisid.

Vid hénnun hassins er tekid illit til algildrar hénnunar & nedri haed hussins, par sem engin lyfta er i hisinu.

Fiolbylishisid fellur undir notkunarflokk 3.

Notkunarskilamalar

Hvorki stigapalla né ganga fyrir framan ibidir ma nyta undir geymslu af neinu tagi vegna brunahzettu auk pess ad um sameign allra ibida er ad reeda sem eingdngu er aetlud til umferdar ibua og gesta hissins.
Brunapol burdarvirkja

i samraemi vid toflur 9.10 og 9.11 i byggingarreglugerd skal adalburdarvirki nybyggingar uppfylla R90 brunamétstddu. bak stigapalla skal uppfylla R60 brunamétstddu, en stigapallur milli haeda R90. Brunamétstada milli
ibuda skal vera a.m.k. R90. pak hjélageymslu skal uppfylla REI60. bak ibidanna skal uppfylla R60.

Svalir skulu vera skv. gr. 9.9.4 i byggingarreglugerd, b.e. skv. lid 2. Ur D-s2,d0, en med klzeBningu nedan ur svalagolfi ir i 20 B-s1,d0.
Botnplata hussins verdur it stadsteyptri steypu.
Brunaholfun

Hver ibud skal vera sjalfsteett brunaholf med EI 90 veggjum milli annara ibtda og hjélageymslu en EI 60 veggjum ad stigapalli. Haedarskil skulu vera a.m.k. REI90. Hurdir inn i ibGdir og geymslur fra gangi skulu vera E430-
CS200. Inntaksrymi verdur jafnframt i sér EI60 brunaholfi, adskilid fra ibud med EI90 brunaskilum.

Sorpgeymsla skal vera i a.m.k. 5 m fiarlaegd fra hisinu. Séu tunnurnar fleiri en 10 stk af 240 | tunnum skulu paer vera i ébrennanlegu E30 skyli sem opnast fra husinu, mest 10 i hverju skyli, ad 68rum kosti skulu peer vera i
steyptu skyli sem opnast fra htsinu eda vera med Eb 30-CS200 hurd sem opnast ad hisinu.
Merkingar & brunahélfandi byggingarhlutum eru jafnframt syndar & adaluppdrattum.

Fléttaleidir

Fra ibidum & 1. haed verda tveer fléttaleidir, ein Ut & gang/stigapall og padan beint Ut en 6nnur um garddyr & sérafnotareit vidkomandi ibida. Fra 2. haed verda einnig tvaer 6hadar fldttaleidir, dnnur Ut & stigapall og nidur stiga
0g hin 0t & svalir par sem ibuar geta leitad timabundins skjdls.

Gert er rad fyrir ad hreyfihamladir geti komid sér Gt Ur eigin ibudum & 1. haed an eda med adstod, annad hvort um stigapall eda gard. Ekki er gerd krafa um samskiptabinad eda annad slikt i Utistiganum. broskuldar i
fléttaleidum skulu ekki vera heerri en 25 mm. Rafmagnsopnunarbunadur & hurdum i fléttaleidum skal vera med varaaflgjafa.

Dyr i fiéttaleidum skal vera haegt ad opna innan fréa an lykils eda verkfaera. Opnunaratt hurda er synd & adaluppdrattum.
UT-ljés og neydarlysing

Neydarlysing skal vera inn i stigum og i inntaksrymi vid taeknibtnad sem parf ad vinna vid pegar straumrof verdur og skal su lysing vera fullnaegjandi neydarlysing. Neydarlysing skal vera i samraemi vid byggingarreglugerd
112/2012, leidbeiningar HMS og videigandi stadla. Ekki er gerd krafa um sérstakar leidarmerkingar i fjolbylishisi sbr. meginreglu nr. 3 gr. 9.5.11 i byggingarreglugerd 112/2012.

Kladningar innanhuss og gélfefni

Loft- og veggjakleedningar innanhiss skulu vera a.m.k. i flokki 2, par sem hisid er ekki haerra en 2 haedir. Golfefni skal almennt uppfylla flokk B-s1 en i Gtistiga skal pad uppfylla a.m.k. G-s1.

Utveggir og pak

Utveggir hussins, sem og allt burdarvirki bess, verdur (r timbri og einangrad med steinull. Utan 4 ullina koma ébrennanlegar Gtigifsplétur. Ofan & pléturnar kemur loftraest timburklaedning i flokki 2, sem er skv. gr. 9.7.3
byggingarreglugerdar leyfilegt i allt tveggja haeda hisum. b6 er mikilvaegt ad tryggja haedarskil og 16drétt skil milli ibida med réttum efnum. bar sem husid er einungis tveggja haeda og flottaleidir eru stuttar um stiga utandyra
er petta talid i lagi.

Fjarlaegd milli hisa skal vera a.m.k. 8 m sé hitt husié med kleedningu i flokki 2, en annars 7 m sé klaedningin i flokki 1.

Fjarleegd milli glugga fyrir ofan hvorn annan verdur a.m.k. 1,2 m og pvi ekki sambrunaheetta til stadar.

bakklaedning skal skv. byggingarreglugerd 112/2012 almennt vera i flokki Bwor(t2). Pak hussins verdur pannig uppbyggt ad pad valdi ekki sambrunahzettu milli ibuda. pad verdur einangrad med dbrennanlegri steinull, en
ofan & pad verda settar krossvidsplotur, tjorupappi og torf. Torf uppfyllir almennt ekki Boof(t2), pvi parf ad sja til pess ad uppbygging pess valdi ekki sambrunahaettu. Upplysingar um brunahénnun torfbaka ma t.d. finna i
Green Roof Code (2021). Fyrir midju husi, sem og & paki yfir hjolageymslu, verdur pakid klzett med pakpappa til ad koma i veg fyrir sambruna, sja adaluppdraetti.

Einangrun

Oll einangrun i hiisinu verdur Gr ébrennanlegum efnum nema undir botnplétu og utan & nidurgrafna skkla.

Brunavidvorunarkerfi

i allar ibudir skal setja reykskynjara. Stadsetning peirra skal valin, skv. gr. 9.4.3 i byggingarreglugerd 112/2012, bannig ad ekki sé minna en einn skynjari fyrir hverja 80 i og hljédstyrkur hans i hverju einstdku svefnherbergi
sé ekki undir 75 dB(A).

Slokkvibunadur

Hverri ibud skal fylgja eitt handslokkvitaeki. Mida skal vid 6 L léttvatnstaeki med slokkvigetu 13A. | taeknirymi og hjola- og vagnageymslu skal setja kolsyrutaeki, 5 kg. Vié hlid kolsyrutaekis i hjola- og vagnageymslu skal vera 6 L
|éttvatnstaeki.

Fritt bil & milli stigahlaupa i Utistiga skal vera a.m.k. 20 cm pannig ad slokkvilid geti audveldlega dregid slongur upp stigann.
Reyklosun

Reyklosun i ibidum og hjéla- og vagnageymslu a sér stad um dyr og/eda glugga.

Loftraesikerfi

Brunavarnir i loftraesikerfi hiissins skal vera honnud i samraemi vid byggingarreglugerd 112/2012 og peim akvaedum DS 428 sem uppfylla meginakvaedi byggingarreglugerdar. Kerfid skal hvorki ryra brunahélfun byggingar
né studla ad utbreidslu elds eda reyks vid bruna.

Brunapéttingar

Lagnagdt og onnur g6t a milli brunaholfa skulu pétt med seérstSkum brunapéttiefnum a vidurkenndan hatt. Péttiefni sem notud verda til verksins skulu vera notud i samraemi vio leidbeiningar framleidanda efnanna og vera
vidurkennd af HMS til fyrirhugadrar notkunar. Almennt skal brunapétt med l6gnum & haedarskilum hverrar ibudar. A plastlagnir steerri en 32 mm i pvermal skal setja vidurkennda herpihélka eda eldvarnarpensluborda a
brunaskilum sem hafa fastan bakstudning vid steyptar plétur. Med [6gnum Ur stali eda pottjarni er naegjanlegt ad brunapétta med steinull og eldvarnarkitti.

Adkoma slokkvilids

Adkoma slékkvilids er um Stddvarhvarf fra Kambavegi. Vidbragdstimi sldkkvilids er 10-15 minGtur skv. Brunavamarazetiun SHS. Azetlud sldkkvivatnsborf er 100  af vatni eda 831 L/imin, midad vid steersta brunahdlf sem er
ein ibid og 2 klst. rennslistima.

Eftirlit og vidhald

Um eigid eftirlit med brunavérnum i hasinu gildir reglugerd nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit.
Um eigid eftirlit eigenda og forradamanna med brunavérnum i hdsinu mun gilda reglugerd nr. 723/2017 um eldvarnir og eldvarnareftirlit. Kerfisbundid eigid eftirlit skal vera i husinu.
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Skréningartaf-la: Stédvarhvarf 6 Skrasetjari: | borleifur Eggertsson
Landeignanamer: 239007 Kennitala: |40163-4849
Matshlutanamer: 01 Utgafa: 5.03 Dags.:| 25.11.2025
Uppskipting og lysing Steeroir
DO D1 D2 D3 D4 D5 D5M D6 D7 D8 D9 D10a D10b D11 D12 D13 D14 D15
Lokun Rymi Notkun Hofud- Eignar- Botnfltur Millifiétur Stigar Op Brattéfiotur Brattdfiotur Salarhzaed Salarheed Brattd Nettoflotur Birt flatarmal Reiknitala Skipta-
haed-r6d texti flokkun hald m? m? m? m? m? sh<1,8 min max rammal m? m? m? skiptarimmals rammal m?
Matshluti 579,0 0,0 0,0 0,0 579,0 0,0 1.999.1 478,8 554,8 1.569,617
Botn 60,2
01 1. haed 300,8 0,0 0,0 0,0 300,8 0,0 905,9 248,3 276,6
A 0101 IbGd N 0101 130,0 130,0 3,04 3,04 395,2 108,9 130,0 3,04 331,056
A 0102 Geymsla N 0101 8,4 8,4 3,04 3,04 25,5 6,6 8,4 3,04 20,064
A 0103 Geymsla N 0104 8,4 8,4 3,04 3,04 25,5 6,6 8,4 3,04 20,064
A 0104 ib0d N 0104 129,8 129,8 3,04 3,04 394,6 108,6 129,8 3,04 330,144
A 0105 Hjolageymsla N X 14,6 14,6 2,89 3,43 43,0 1.1
A 0106 Inntaksrymi T X 9,6 9,6 2,13 3,04 22,0 6,5
C 0107 Utitréppur U X 12,7 12,7 12,7
02 2. had 278,2 0,0 0,0 0,0 278,2 0,0 1.033,0 230,5 278,2
A 0201 1bGd N 0201 131,0 131,0 2,88 4,46 4911 108,9 131,0 3,75 408,375
A 0202 Geymsla N 0201 8,7 8,7 2,73 2,94 24,7 6,5 8,7 2,84 18,460
A 0203 Geymsla N 0204 8,7 8,7 2,73 2,94 24,7 6,5 8,7 2,84 18,460
A 0204 ib0d N 0204 129,8 129,8 2,88 4,46 4925 108,6 129,8 3,79 411,594
B 0205 Stigapallur U X 8,0 8,0 2,94 3,02 25,0
C 0206 Svalir S 0201 51 51 ,00 5,100
C 0207 Svalir S 0104 6,3 6,3 1,00 6,300
Athugasemdir
Skiptarammal
oereign
Eignar- Notkun Birt flatarmal m?éan Séreign og
hald texti m? sameignar sameign m?®
0101 ib0d 138,4 351,120 351,120
0104 ib0d 138,2 356,508 356,508
0201 ib0d 139,7 431,935 431,935
0204 ib0d 138,5 430,054 430,054
Alls 554,8| 1.569,617| 1.569,617
Botnplata Hjapfletir
bar af: bar af:
Bomplaia Bompiaa Uwveggir Glugga- 0g PaK Pakgiuggar og ummal
L66 m? m? m? m? dyraop m? m? pakop m? Efsti heedarkéti ofanjardar
Matshluti 1499,3 60,2 300,8 649,4 111,7 305,6 0,0 142,0 106,2
D9
T D5 Botnflétur | D5M milliflétur . ,Dt_;_ Bruttoflotur i [,)1.1 i D12 D13 birt
Yfirlit m? m? D7 opm* |Brattsfistur m?| 18m Brattorammal || costirmz| flatarmal m?
medVogF m?
medV oqF
A rymi 579,0 579,0 1.938,9 478,8 554,8
Svalir A lokun
B rymi 8,0 8,0
C rymi 241
Fylgirymi (F)
Afgangsrymi (V)
Botnplata 60,2
Samtals: 611,1 0,0 0,0 587,0 0,0 1.999.1 478,8 554,8
|
Flatarmal nytingarhlutfalls er A rymi + B rymi, undanskilid er brattéflatarmal ryma med salarhaed leegri en 1,8 m, samkvaemt
skipulagsreglugerd 2013 (breyting var gerd 2016). Notkun ryma hefur ekki ahrif a dtreikning nytingarhlutfalls.
m? L6d m? Hlutfall
Flatarmal til atreiknings nytingarhlutfalls 587,0 1.499,3 0,39

Oll mal eru i mm. Mzelid ekki af teikningum. Oll mal athugist & stadnum. Osamraemi i teikningum og vafaatridi skal tilkynna arkitektum strax.
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Hjolaskyli

bad er synd stadsetning & hjolaskyli & teikningunum. Hjolaskylid er byggt ur timbri og er

fest nidur a steypta stdpla med galvaniserudum festingum.

Veggirnir eru byggdir eins og skjélveggir med 80mm grind og kleeddir med I66réttum

bordum eins og husid er kleett med. bPakid er ur 144 x 45mm sperrum, klsett med 20mm

OSB pl6tu og med abreeddum tjéruduk. bad eru tvo hlid & hverju holfi sem ad er
A.0300H maogulegt ad leesa.

Er mogulegt ad fa ad byggja svona hjélaskyli ?
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