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Gera grein fyrir hljóðvist vegna umferðar á byggð á Nónhæð í Kópavogi. 

1 Almennt 

Útreikningar á umferðarhávaða taka mið af samnorrænu reiknilíkani, (e. Road Traffic Noise - Nordic 
Prediction Method) og voru framkvæmdir með forritinu SoundPLAN. Miðar það við að hljóðgjafi sé 
staðsettur 0,5 m frá yfirborði vegar og móttakandi hljóðs sé 2,0 m frá yfirborði lands eða viðkomandi hæð 
í húsi. Reiknilíkanið reiknar hljóðstig miðað við, ársdagsumferð (ÁDU), hraða umferðar, hlutfall þungra 
bíla, hlutlaust veður, þ.e. skýjað, hægan vind (0-3 m/s) frá vegi að móttakanda, þurrt vegyfirborð og ekki 
snjóhula eða svellalög á landinu milli vegs og móttakanda. 

Samkvæmt reglugerð um hávaða nr. 724 frá 2008, gefin út af umhverfisráðuneytinu, skal reikna hljóðstig 
samkvæmt fyrrnefndu reiknilíkani og bera niðurstöður þess saman við viðmiðunargildi, gefin upp í 
reglugerðinni.  

Ákvæði reglugerðarinnar miðar einnig við þessar sömu aðstæður, þ.e. hlutlaust veður. Suma daga getur 
hávaðinn orðið meiri en útreiknað gildi og aðra daga minni, og fer það m.a. eftir vindátt, vindhraða, 
breytilegu hitastigi í mismunandi hæð frá jörðu, blautu vegyfirborði o.s.frv. 

Horft úr suðri yfir Nónhæð. 
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Hæðarlíkan af svæðinu er með 1 m hæðarlínum. Hæð yfirborðs gatna er skv. hæðarlegu lands. 
Hæðarkótar húsa eru skv. uppdráttum deiliskipulags. 

2 Reglugerð og staðlar 

Reglugerð um hávaða nr. 724 frá 2008 eru settar fram kröfur um hljóðstig í töflu í viðauka hennar kemur 

fram: Íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum, skal hljóðstig utan við húsvegg ekki vera meira en 55 dB(A). 

Skv. 5. gr. geta skipulagsyfirvöld þó ákveðið að í stað krafna í viðauka, gildi um íbúðarhúsnæði á 

afmörkuðum svæðum íslenskur staðall ÍST 45:2003: Hljóðvist – Flokkun íbúðarhúsnæðis. Lágmarkskrafa í 

staðlinum fyrir nýjar íbúðir, er flokkur C.  

Í staðlinum er flokkur C útskýrður í töflu 7 í kafla 5.7 og fjallað um hljóðstig á útisvæðum vegna umferðar. 

Þar gildir að hljóðstig má vera hærra en 55 dB(A) ef tryggt er að hljóðstig (Lp,Aeq,24h) á útisvæðum og fyrir 

utan glugga á a.m.k. einni hlið íbúðar frá bílaumferð fari ekki yfir 50 dB(A). 

3 Umferðarhávaði - forsendur 

3.1 Landlíkan 

Útbúið var þrívítt landlíkan af yfirborðinu með uppréttum hæðarlínum, ásamt húsum og hæðarlega vega 

miðuð við núverandi hugmyndir hæðarlegu lóðar. Þegar kemur að endanlegri hönnun á yfirborði lóðar 

eru frekari tækifæri til að hafa áhrif á lækkun hljóðstigsins. 

3.2 Umferðarforsendur 

Helstu hljóðgjafar eru tveir Arnarnesvegur og Smárahvammsvegur. Umferðarmagn er mun minna á 

Arnarsmára en þó einnig reiknað með áhrifum hans.  

Arnarnesvegur 6.000 ÁDU  60 km/klst 

Smárahvammsvegur   6.100 ÁDU  50 km/klst 

Arnarsmári   990 ÁDU  30 km/klst 

Áhrif umferðar frá öðrum götum svo sem Hlíðarsmára er óveruleg með tilliti til hljóðvistar og því ekki 

notuð hér. Umferðarforsendur byggja á gögnum frá Vegagerðinni og Kópavogsbæ. 

4 Niðurstöður 

Annars vegar var reiknað hljóðkort með dynlínum í 2 m hæð yfir landi og hins vegar punktgildi hljóðstigs 

á fjölmörgum stöðum upp við húsvegg í 2 m hæð yfir landi og yfir plötu hverrar hæðar. Punktgildin eru 

frísviðsgildi, reiknuð án endurkasts frá húshliðinni sem til skoðunar er, sbr. reglugerð nr. 724/2008 um 

hávaða.  

Niðurstöður útreikninga á hljóðkorti uppfylla kröfu reglugerðar um að hljóðstig á dvalarsvæðum á 

lóð sé undir 55 dB(A). 

Niðurstöður punktgilda sýna að hávaði fer yfir viðmiðunarmörk reglugerðar á nokkrum stöðum á efri 

hæðum þeirra hliða sem snúa að Arnarnesvegi og Smárahvammsvegi: 

 Lóð A, Arnarsmára 40 eru hæstu gildin á tveimur stöðum 56 dB(A) á 4. hæð. Breyting á 

mótvægisaðgerðum getur lækkað hljóðstig niður fyrir 55 dB(A), s.s. hæðarlega lóðar, lenging eða 

hækkun manar. 
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 Lóð B, Nónsmára 15 eru hæstu gildin á tveimur stöðum 56 dB(A) á 4. hæð. Breyting á 

mótvægisaðgerðum getur lækkað hljóðstig niður fyrir 55 dB(A), s.s. hæðarlega lóðar eða hækkun 

manar. 

 Lóð B, Nónsmára 13 er gildið einum staða 56 dB(A) á 4. hæð. Breyting á mótvægisaðgerðum getur 

lækkað hljóðstig niður fyrir 55 dB(A), s.s. hæðarlega lóðar eða hækkun manar. 

 Lóð B, Nónsmára 13 er hæsta gildið 58 dB(A) á 5. hæð.  Útfærsla íbúða gæti miðast við ÍST45, flokk 

C, þar sem hljóðstig skal vera undir 50dB(A) á a.m.k einni hlið íbúðar. 

 Lóð C, Nónsmára 3-7 eru hæstu gildin á bilinu 56-58 dB(A) á 4. og 5. hæð. Útfærsla íbúða gæti 

miðast við ÍST45, flokk C, þar sem hljóðstig skal vera undir 50dB(A) á a.m.k einni hlið íbúðar. 

Punktgildi á hléhliðum íbúða fullnægja kröfu ÍST45 flokk C þar sem gildin eru mun lægri eða 28-50dB(A). 

Í heild sýna útreikningar að hljóðstig uppfyllir kröfur um umferðarhávaða, m.t.t. reglugerðar nr. 

24/2008 um hávaða og ÍST45, flokk C. 

Meðfylgjandi hljóðkort (101) sýna niðurstöður útreikninga á grunnmyndum auk þess koma punktgildin 

fram í litlum töflum við hvern punkt. Viðbótarmynd (101P) sýnir afstöðu hverfisins úr suðri, þar sem 

dynlínur koma fram ásamt staðsetningu punkta á úthliðum húsa. 



Umferðarforsendur
Miklabraut: 63.000 ÁDU, 80 km/klst

Sogavegur: 3.700 ÁDU, 50 km/klst

50

5050

50

5050
50

50

51

51

51

51

51
51

5

51

52

52

52

52

5252

53

5353

53

535353

53

3

54

54

54

54

545454

54

55

5555

55

555555

55
55

56

56

56

56

56
5656

56 56
56

57

57

57

57
57

575757

57
57

57

58

58

5858

58
58

5858
58

8
58 58 58

58

59

59

59

59

595959

59 59 59

59

60

60

60

60

60
6060

60 60 60

60

61

61

61

61
61

616161

61 61 61

62

62

62

62

62
62

6262
62

62
62 62

63
63

63

63

63
6363

63
63 63

63

64
64

64
64

64
6464

64 64 64

64

406

1 39
2 42

405

1 38
2 41

408

1 32
2 35

407

1 37
2 40

402

1 31
2 34

401
1 32
2 36

404
1 38
2 40

403
1 37
2 39

313 1 48
2 55314

1 46
2 51

312

1 46
2 53

315

1 45
2 50

316

1 33
2 37

311

1 45
2 50

317

1 34
2 38

318

1 32
2 36

310

1 42
2 49
3 55
4 57

319

1 31
2 33
3 38
4 44

309

1 40
2 45
3 51
4 54

320

1 31
2 33
3 36
4 40

113

1 35
2 38
3 41

112

1 36
2 39
3 41

115

1 37
2 42
3 44

114

1 37
2 41
3 44

111

1 33
2 35
3 37

109

1 31
2 32
3 34

110

1 33
2 34
3 36

106

1 38
2 39
3 42
4 45

118

1 32
2 34
3 36
4 38

105

1 43
2 44
3 47
4 50

119

1 33
2 35
3 37
4 40

104

1 46
2 49
3 52
4 55

120
1 32
2 34
3 35
4 38

103

1 47
2 50
3 53
4 56

102

1 49
2 52
3 54
4 56

101

1 47
2 50
3 51
4 53

207

1 42
2 44
3 47
4 50
5 52

215
1 29
2 30
3 31
4 34
5 38

206

1 43
2 45
3 48
4 52
5 55

216
1 29
2 30
3 30
4 32
5 38

205

1 45
2 48
3 52
4 56
5 58

323

1 32
2 33
3 35
4 38

304

1 45
2 48
3 53
4 56

324

1 32
2 33
3 35
4 38

303

1 45
2 48
3 52
4 56

302

1 43
2 45
3 49
4 52

301

1 41
2 42
3 44
4 48

217

1 29
2 30
3 31
4 34

204

1 45
2 48
3 52
4 56

218

1 28
2 30
3 32
4 36

203

1 45
2 48
3 52
4 56

202

1 42
2 46
3 49
4 52

201

1 37
2 40
3 43
4 46 306

1 44
2 47
3 52
4 56
5 58

305

1 45
2 48
3 52
4 56
5 58

307

1 41
2 45
3 50
4 55
5 57

322

1 29
2 31
3 32
4 35
5 39

321
1 28
2 29
3 30
4 32
5 37

308

1 40
2 45
3 50
4 54
5 56

211 1 34
2 36
3 40
4 41

212

1 32
2 34
3 39
4 42

210

1 38
2 39
3 40
4 42

2131 30
2 32
3 34
4 37

209
1 37
2 38
3 39
4 41

208
1 39
2 40
3 42
4 45

214

1 29
2 31
3 32
4 36

108
1 34
2 35
3 37
4 39
5 42

1161 37
2 42
3 45
4 46
5 47

107

1 35
2 35
3 37
4 39
5 42

117

1 36
2 42
3 45
4 45
5 46

Arnarnesvegur

vam
m

svegur
Skýringar

Hljóðgjafi

Íbúðarhús

Hæðarlína

Vegyfirborð

Miðeyja

Hljóðskermur

1 Punktmæling

Jarðvegs-/hljóðmön

Punktmæling

Húshlið yfir mörkum

DEILISKIPULAG
NÓNHÆÐ
Umferð innan hverfis.
Reiknað hljóðstig í 2 m hæð yfir landi
og í punktum við húsvegg
Unnið af: SvS
Dags.: 2017-07-07

06152-002VERK 101  KORT

Jafngildis-
hljóðstig í dB(A)
Sólarhringsgildi

 > 64,0
63,0 - 64,0
62,0 - 63,0
61,0 - 62,0
60,0 - 61,0
59,0 - 60,0
58,0 - 59,0
57,0 - 58,0
56,0 - 57,0
55,0 - 56,0
54,0 - 55,0
53,0 - 54,0
52,0 - 53,0
51,0 - 52,0
50,0 - 51,0

 <= 50,0

Mælikvarði 1:750
0 4 8 16 24 32

m

www.verkis.is - sími: + 354 422 8000

Umferðarhávaðamat
á Nónhæð

Með aðgerðum:

Jarðvegsmön meðfram
Smárahvammsvegi h=2,5 m
Arnarnesvegi h=3,0 m
Halli 1:1.5

6.700 Á
D

U

6.000 ÁDU

Umferðarforsendur
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Athugasemd:
Hljóðstig í punktum þar sem ekki er tekið tillit til endurkasts hljóðbylgna frá því
mannvirki sem hljóðið er mælt við. Sbr. reglugerð um hávaða nr. 724/2008.
Dynlínur eru reiknað með endurkasti frá nærliggjandi mannvirkjum
s.s. húsum og hljóðveggjum.
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