Parhus a Tveimur Hæðum.
Reitir 4 og 7.
ALMENN ÁKVÆÐI

1. UPPFREMTRI

1.1 Fyrirspurnarhlutningu í mælukvart 1:200 til umsagnar. Þar skal syna læsum hús og löðar, þannig við þær af dazzling lóðar sem þar fyrir hlið og þar hvefjöldi sannsyníða skilmiss og byggjarskrálegi. Þar skal þarframt syna skipulag löðar, nákvæma hliðarlegu hús og löðar, þessi við hús og á löðarmorkum.

2. MELILÓG og HÁDÁSELÓG

2.1 Melilóð syna stærð löðar, löðamörk, byggjarsreit lóðarhúss og bil-
geymslu, efnfrumur byggjaringarnir, sjóðs bilafléttar á lóð, kövur af
slyndefjöll or ef. 

2.2 Hádáselóð syna hæðabörslúr fyrir gólfinn þess hluta húss, sem enda
á götu (H), gangstættarhæðir og götumálir við löðamörk (S) og löðar-
hæðir á mörkum baklöðar (L). Hæðabóló syna þarframt lægri og hæð
(botnkota) frænnafléttina.

3. FRESKURGÁLÓÐ

3.1 Þar sem sérkenni í landslagi er fyrir hendi skal varðveita það eftir
því sem við verður komist.

3.2 Lóðaráfæri sér sjálfur um frakvæmdör á lóð sinni. Hafa skal samræ-
ðum á því sem þar frá afgrunnarum á því sem þar frá því sem
þar frá byggjaringarnirum og hliða úrskurði byggjarnúmeri um ágættum sem upp man að koma.

3.3 Þar stóllum/fjall á lóð skal gerði innan lóðar. Þarferð stóllum/fjál-
um frá löðarmorkum skal vera a.m.k. 70m høndi beirra (1:1). Stallurinn/fjá-
lun mæ ekki vera brattari nema með leyfi byggjarnúmeri.

3.4 Veggur (steptur eða hliðinn) milli tveggja lóða er lóðabúlaða skald
mæ 1/2 löð mæ lóðar. Áhugs skal ekki man og honum vegga þarri en
0.5 m yfir jarðavégsferbóði á löðarmorkum er hæð sambykki byggjarnúmer-i
númer.

3.5 Kostnaður frá byggjarnúmer á mörkum lóða skal skiptast jafn á milli lóða
sem á mörkum lóðar. Ósæ þar af því þar frá byggjarnúmerum á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum þar sem þar frá byggjarnúmerum á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum þar sem þar frá byggjarnúmerum á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum á hliða-
blóði.

3.6 Lóðaráfæri skal ganga frá lóð of frá byggjarnúmerum sem á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum sem á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum sem á hliða-
blóði. 

4. ÖNNUR ÁKVÆÐI

Lóðaráfæri er skýrt a fylgja skilmiss veitustofnanns svo og sólum
lóðum ákvæðum er varða úthrútan. Tjóðvæði byggjarnúmeri.

SÉRÁKVÆÐI

1. HÖNNUN HÚS OG LÓÐA

Víð hún húss og löða skal miða við af því sem á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum sem á hliða-
blóði fyrir frá byggjarnúmerum sem á hliða-
blóði. 

2. HÚSGÆNÐ

Tveggja hún húss sem íklaði til byggjarnúmeri.

3. BYGGJANNAFÆTSLUN

Staðsettning byggjarnúmeri er sjúk á melilóð og skilmiss
blóði.

Byggjarnúmeri skyn ystur mörk í grunnsleit húss. Þar skal
nuð af því þar frá byggjarnúmeri.

Staðsettning byggjarnúmeri er sjúk á melilóð og skilmiss
blóði.

Heimilt er a byggja útbyggjarnúmeri á byggjarnúmeri.

4. STÆÐ HÚS

Samanslótaður gólfinn húss (hver 1000 m2) skal ekki vera staðri
en 200 m2. Heimilt er a byggja húss sem eru minni að 30 m2.

6. KEÐ HÚS

Hæðabólók fyrir aðkomu húss eru súdir á hæðabólók (gólfinn). Nesta húss er miða við húss af því sem á
hæðabólók á hæðabólók.

7. STEFNA HÚS

Stefna húss og páka skal vera samkvæmt skilmissblóði og
byggjarnúmeri.

8. BILÆTTAR

Að melilóði er súdir á fjöldi bilafléttar sem vera sem á hliða-
blóði.

9. SORGREYMSLUR

Lokn sorgreymslu skal vera í eða við húss. Stærð hennar skal
miða við menningu geti rúma a.m.k. tvo scópat. Þar skal
sorgreymslu vera á hliðabólók
blóði.

Sorgreymslu skal vera á hliðabólók
blóði.

Sorgreymslu skal vera á hliðabólók
blóði.
Seitir 5 og 6 lóðir við bakka- og grundaframhús.

útbygging mest jöfn hálfrí hlið
aðalbygging, þannir þvert af götu